
Perceuse-fraiseuse HU 45 DMK 400V
Fiche technique
Capacité de perçage : 32 mm
Fraise à surfacer : 102 mm
Capacité fraise en bout : 32 mm
Fixation de broche : MT3 / M12
Course de broche : 130 mm
Vitesse de broche : 12 Gauche - 12 Droite
Gamme de vitesses de broche : 75-3200 tr/min
Distance broche-colonne : 255 mm
Distance max. table-broche : 445 mm
Dimensions de la table : 820x240 mm
Course longitudinale table : 510 mm
Course transversale table : 240 mm
Rainures (nombre/taille) : 3 / 14 mm
Puissance moteur : 0,75 kW
Tension : 230V ou 400V
Dimensions : 920x740x1000 mm
Poids net : 360 kg

Glissière en queue d'aronde
Réglage de la hauteur de tête de fraisage motorisé (DMT)
Réglage de la profondeur de perçage

Caractéristiques

 

Perceuse-fraiseuse HU 45 DMK 400V

CPMO - 1, Rue d'Oslo - 67520 MARLENHEIM - France

Pour toute assistance, merci de nous contacter :

Tél. : 03 88 68 01 37 Fax : 03 88 68 22 96

https://www.cpmo.fr/fr/perceuses-/107-perceuse-fraiseuse-hu-45-dmk-400v.html

