
Affûteuse manuelle de forets AVYAC 3P32
occasion
Fiche technique
CARACTERISTIQUES :

Dimensions standard : 1,45 x 1,18 x 1,05 m - 700 kg
Serrage de l’outil : Manuel par poupée à pinces bi-conique de
super précision
Dimensions des outils : Ø de 2 mm à 32 mm
Meules : Ø 100 mm, Vitrifiée, CBN ou diamant
Puissance de la broche : 1,10 kW à 4700 tr/min
Dressage de la meule : par diamant à pointe unique
Arrosage : à l’huile soluble (capacité 50 l, pompe 30 l/min)
Angle de dépouille : réglable
Angle de pointe : réglable
Outils affûtés : forets hélices à droite ou à gauche, queue conique
ou cylindrique, forets à goujure droite, fraises 2 tailles

AFFUTAGE :
Forets : Carbure : 2 lèvres, 3 lèvres, 3/4 Gundrill … HSS : type
AVYAC (3 pentes), cruciforme, aléseurs 3 lèvres, tôle (charpente
métallique), à fond plat, étagés (longueur étage 50 mm maxi)
Fraises Carbure ou Acier rapide : 2 dents avec coupe au centre, 3
dents avec ou sans coupe au centre

CLIENTS TYPES
Automobile, aéronautique, équipementiers, …
Affûteurs
Fabricants de forets

AVANTAGES :
Simplicité et rapidité : Toutes les positions d’affûtage sont
prédéfinies, 1 seule meule pour toutes les opérations.
Précision : Serrage par pinces
Robustesse : Durée de vie bien supérieure à toutes ses
concurrentes

Vidéo visible plus bas sur cette page.
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